


SOLAX 
POWER 

MC0600*呻

Triple Power 3.0 HV10230*畸

l-BAT-SYS-HV-3.0 l-BAT-SYS-HV-6.0 l-BAT-SYS-HV-9.0 l-BAT-SYS-HV-12.0

Nennspannung [VI 

Betriebsspannungsbereich [VI 

Energ1e gesamt [kWh] 

Nutzbare Energ妇[kwh]

Nennkapazitat [Ahl 

Nennle1stung [kW] 

Max. Le1stung [kW] 

Empfohlener Lade-/Entladestrom [Al 

Max. Lade-/Entladestrom [Al 

Wirkungsgrad der Batterie bei Ein- und Ausbau 

Zykluslebensdauer [90 % DOD] 

Erwartete Lebensdauer/Garantie [Jahr] 

Verfugbarer Lade-/Entladetemperaturbereich [°C[ 

Lagertemperatur [°C] 

Luftfeuchtigkeit [ % J 

Hohenlage [ml 

IP Schutzart 

Batterie zum Wechselrichter 

Batterie zu Batterie/BMS 

Kapazitatsanzeige der Mastersteuerung 

LED-Anze1ge der Mastersteuerung (Arbe1tsmodus) 

Systemschalter (ein/aus) 

S1cherheit nach 

Klassi肋erung der gefahrlichen Material1en 

Abmessungen (BxHxT) [mm] 

1024 

90~116 

30 

2.7 

2.5 

30 

2048 

180~232 

6.1 

5.5 

5.1 

6.1 

30 

25 

30 

95% 

6000 Zyklen 

10 

-30 to 50 

3072 

270~348 

92 

83 

7.6 

92 

-20 to 50 (3 Monate) 

0~100 

Unter 3000 

IP65 

RS485/CAN2.0 

CAN20 

4LED (25%, 50%, 75%, 100%) 

lLED 

丁astexl+Unterbrecherxl

CE/I EC62619/U N38.3/1 EC62040/U KCA 

Class 9 

MC0600·482.5x173 Sx153 

HV10230: 482.Sx471.Sx153 

409.6 

360~464 

12 2 

10.9 

10.2 

12 2 

Gew1cht Netto [kg] MC0600: 7 5kg 
+HV10230·34.5kg

MC0600·7.5kg 
+2XHV10230·69kg

MC0600: 7 5kg 
+3XHV10230·103 5kg

MC0600·7 5kg 
+4XHV10230·138kg

[l]Testbed1ngungen 90 % DOD, 0,2 °C Lade- und Entladegerat be1 +25 °C

* MC0600.Master Box (ein MC0600 kann an 1~4 HV10230 angeschlossen werden)
* HV10230: Slave-Akkupack
* Der maximale Lade-/Entladestrom kann bei verschiedenen Wechselrichtermodellen

unterschiedlich sein 
V2.0 lnformationen k6nnen ohne 
Vorankundigung geandert werden 


